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このマニュアルの表記について 


♦このマニュアルで ffi 用している記号や表記には、次のよ5な意味があります 


記載 内容を守っていただけない 場 含、どの程度の 影響が あるかを表しています。 


么注意 


人び軽傷を負ラ可能性び想定される内容、および、物的損害の発生び想定される内容を示します。 


傷害や事故の発生を防止するための指示事項は、次のマークで表しています。 



使用者に巧して指示に基づく行為を強制するものです。 


その他の指示事項は、次のマークで表しています。 


イチェック] 


ポイント 


してはいけないことや、を意していたださたいことを説明しています。よく読んで注意を守ってください。場合 
によっては、作ったデータの消失、使用しているソフトの破壊、パソコンの破損の可能性びあります。 


マニュアルの中で関連する情報び書かれている所を示しています。 


そのページで大事なことや、操作のヒントび書かれています。 


♦このマニュアルの表記では、次のよ5なルールを ffi つています 


【 j 

【】 で囲んである文字は、キーボードのキーや U モコンのボタンを指します。 

『 J 

『』で囲んである文字は、このマニュアル外のマニュアル名を指します。 

#1■ソフト& ヴ ポート 
ナビゲーター J 

画面で見るマニュアル「ソフト&サポートナビゲーター」を起動して、各項目を参照することを示します。 

「ソフト&ヴポートナビゲーター」は、デスクトップのタスクバーにある# (ソフト&ヴポートナビゲーター） 
アイコンをク U ックして起動します。 
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♦番号巧索について 


このマニュアルに出てくる検索番号 (8 巧の数字)を画面で見るマニュアル r ソフト&サポートナビゲーター」で入力して検索すると、詳し 
い説明や関連する情報を表示でさます。 


♦利用方巧 


例）検索番号が「91060010」の場合 

(マニュアルの記載） 


〇検索番号 (8 おの数字)を確認する 

参照 ) - 

一 r パソコンを最新の状態にずる方法」 

►紫 r ソフト&ヴポートナビゲーター」►検索番号 91060010 で検索 



(「ソフト&サポートナビゲーター」の画面） 


〇〇織たず'-卜 


e 検索番号を入力する 





まふ•快適に使ラ 

必 S な單«1と g 巧台利用 


-機能を知る 

を as のを前/«能、没を方を 


0 r 検索」をクリックする 


♦このマニュアルでは、各モデル(機種)を次のような呼び方で区別していまず 

ご購入された製品のマニュアルで表記されているモデル名を確認してください。 


TV 内蔵モデル 

地上/目 S /1 ]0度 CS デジタル放送のチューナー（レコーダー)を内蔵しているモデルのことです。搭載してい 
るに martVision 」 でテレビとひかり TV を見ることびできます。 

ワイヤレス TV 
デジタル添付巧ル 

「ワイヤレス TV デジタル」び添付されたモデルのことです。ワイヤレス LAN を使って地上/目 S /1 ]0度じ3デ 
ジタル放送をパソコンに送信し、搭載している rSmartVision 」 でテレビとひかり TV を見ることびできます。 

ぱっと観テレビモデル 

パソコンを起動しなくてもテレビを楽しむことびできる「ぱっと観テレビ」機能を搭載しているモデルのこと 
です。 

3 D 対応モデル 

3 D 映像や 3 D 画像の再生に対応しているモデルのことです。 


♦本文中の記載について 

-本夕中の画面やイラスト、ホームページは、モデルによって異なることがあります。また、実際の画面と異なることびあります。 

•記載している内容は、このマニュアルの制作時点のものです。お問い合わせ先の窓□やサービス内容、住所、電話番号、ホームページの内 
容やアドレスなどが変更されている場合があります。あ5かじめご了承ください。 


♦このマニュアルで ffi 用しているソフトウェア名などの正式名荷 i 


(本文中の表記） 

(正式名称） 

Windows 、 

Windows ® 8 

Windows 8 

Windows ® 8 Pro 

インタ-ネット I クスプ □- ラ、 

Windows ® Internet Explorer ® 10 

Internet Explorer 


ウイルスバスター 

ウイルス バスター クラウド TM 






























ごま意 


本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁じ5れています。 

本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。 

本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載ちれなどお気づさのことがありました5、 
121コンタクトセンターへご連絡ください。落 T、 乱 T 本は、お取り替えいたします。 

当社では、本装置の運用を理由とする損失、逸失利益等の請求につをましては、 （3) 項にかかわ5ずいかなる責任も負いかねますので、 
予めご了承ください。 

本装置は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器など、人命に関わる設備や機器、および高度な信頼性を必要 
とする設備や機器などへの組み込みや制御等の使用は意図されておりません。これ5設備や機器、制御システムなどに本装置を使用 
され、人身事故、財産損害などが生じてち、当社はいかなる責任ち負いかねます。 

海外 NEC では、本製品の保守•修理対応をしておりませんので、ご承知ください。 

本機の内蔵ハードディスクにインス! -- ルされている Windows® 8、 Windows® 8 Pro および本機に添付の CD-ROM、DVD- 
ROM は、本機のみでご使用ください。 

ソフトウエアの全部または一部を著作権者の許可なく複製したり、複製物を頒布したりすると、著作権の侵害となります。 

あなたがテレビ放送や録画物などか5引用したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権上、権利者に無断で使用でをません。 
この製品は、 Independent JPEG Group のソフトウエアを一部利用しています。 


Microsoft 、 Windows、Internet Explorer および Windows の□ゴは米国 Microsoft Corporation および/またはその関連会社の商標です。 
SmartVision は、 NEC パーソナルコンピユータ株式会社の登録商標です。 

その他、本マニュアルに記載されている会社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。 


© NEC Personal Computers , Ltd . 2012 

NEC パーソナルコンピュータ株式会社の許可なく複製•改変などを行ラことはでさません。 
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このマニュアルの表記について 



ひかり TV を見る 


ひかり TV を見る前に . 

ひかり TV とは . 

「ひかり TV 」 の準備について . 

ひかり TV 視聴時のご注意 . 

ひかり TV メニユーについて . 

ひかり TV ホームを活用する . 

ひかり TV ホームの画面を表示する . 

ひかり TV ホームの画面を操作する . 

ひかり TV の番組を見る . 

基本的な操作 . 

U モコンのボタンについて . 

ひかり TV の番組表を使う . 

ひかり TV の設定を変更ずる . 

ひかり TV のチヤンネルをスキヤンする . 

ひかり TV のチヤンネルのプリセットを変更する …I 

番組表の表示方法を設定ずる . 

年齡による視聴制限(パレンタル□ック）を設定する 

居住者地域を設定する . 

起動モードを設定ずる . 

予約録画が始まるときに優先する動作を設定する‘ 

ひかり TV のテレビ初期設定をやりなおす . 

ひかり TV の情報を確認ずる . 
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PART 

2 


Q&A 


ひかり TV を見ているとき . 

映像び映らない . 

ビデオサービスは視聴でさるび、テレビサービスの映像び乱れたり、 

映像び映らず画面び黒いままになる . 

ひかり TV の視聴中にエラーメッセージで、再起動するよラに表示された。 

または操作できなくなった . 

音び出ない、音び大きすざる . 

映像び乱れる（コマ落ちする） . 

映像び微動する(揺れる） . 

その他 . 

U モコンで操作できない . 

ひかり TV や従来のテレビび起動するのに時間びかかる . 

U モコンの電源ボタンを押しても、ひかり TV び終了するのに時間びかかる . 

ひかり TV を終了しようとしたび終了しない . 

テレビヴービスやビデオヴービスを録画でさない . 

ひかり TV を見るためのソフト （ SmartVision ) の動作び遅いことびある . 

エラーコードび表示された . 

SmartVision 起動時(または「ひかり TV 」 のテレビ初期設定時）に、 

「起動に必要な情報び取得でさませんでした。ネットワーク環境をご確認の上、 

パソコンを再起動してください。」というメッセージび表示された . 

ワイヤレス TV デジタル添付モデルで、有線 LAN を使ってひかり TV を視聴したい 
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ひかり TV の視聴中に表示されるメッセージについて . 34 

放送の切り換えを確認するメッセージ . 34 

ひかり TV ホーム画面でユーザー登録する . 34 

ひかり TV ホーム画面でのユーヴー登録と 

テレビ初期設定(居住地やチャンネ j レの設定)のやりなおし . 34 

10 BASE-T で動作する機器を接続する . 35 

ワイヤレス LAN で接続する . 35 

ネットワークアダプター切換ツールを使う . 36 

使用するネットワークアダプタのデバイス名を確認する . 36 

ネットワークアダプタを切り換える . 36 

再セットアップについて . 37 

再セットアップしたとき . 37 

個人情報を消去ずる . 37 

データを消去する . 37 

ワイヤレス LAN を使う . 38 

ワイヤレス LAN を使う . 38 

ワイヤレス LAN 使用上の注意 . 39 

ひかり TV か 5 従来のテレビに切り換えるには . 39 

索引 . 40 
























ひかり TV を見る前に . 8 

ひかり TV とは . 8 

「ひかり TV 」 の準備について . 8 

ひかり TV 視聴時のごま意 . 8 

ひかり TV メニューについて . 8 

ひかり TV ホームを活用する . 9 

ひかり TV ホームの画面を表示する . 9 

ひかり TV ホームの画面を操作ずる . 10 

ひかり TV の番組を見る . 11 

基本的な操作 .]] 

U モコンのボタンについて . 14 

ひかり TV の番組表を使う . 15 

ひかり TV の設定を変更する . 18 

ひかり TV のチヤンネルをスキヤンする . 18 

ひかり TV のチヤンネルのプリセットを変更する . 19 

番組表の表示方法を設定する . 20 

年齡による視聴制限(パレンタル□ック）を設定ずる . 21 

居住者地域を設定する . 22 

起動モードを設定する . 22 

予約録画び始まるときに優先する動作を設定ずる . 23 

ひかり TV のテレビ初期設定をやりなおす . 24 

ひかり TV の情報を確認する . 24 


A 汪忌、 

〇 争映像をご覧になる際は、周囲を十分に明る< してご使用<ださい。 

• ひかり TV を視聴する前こ、音量を確認し、調節してください。 
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PART1 ひかり TV を見る 


ひかり TV を見る前に 


ひかり TV を見る前 


ここでは、ひかり TV を視聴する前に知っておいていただ 
きたいことについて説明します。 


休止状態とシャットダウン 

自動的に休止状態へ移行したりシャツトダウンした 
りしなくなります。 


[ひかり TV メニューについて 


[ひかり TV とは 


光回線 ( NTT の巨フレッツ回線、ひかりプレミアム回線、ま 
たは光ネクスト回線)を利用して多チヤンネル放送やビデ 
才などが楽しめる、 NTT ぷら5が提供する有料のブ□ー ド 
バンド映像サービスです。 

ひかり TV では、専門チヤンネルのテレビプ□グラムを見 
ることがでさる r テレビサービス」や、映画•ドラマをレン 
タルビデオ感覚で好きなときに見ることができる「ビデオ 
サービス」（ビデオ•オン•デマンド)などを楽しめます。 
「ひかり TV ホーム」で情報を入手することができます。 


[ r ひかり TVJ の準備について 


ひかり TV メニューは、ひかり TV の操作の入り□です。 


ひかり TV メニューって何？ 

ひかり TV メニューは、ひかり TV の機能をまとめた画面で 
す。 

このメニューから、ひかり TV の視聴や番組表の表示、ひか 
り TV ホームの画面を表示できます。そのほかに、ひかり 
TV の各種設定画面の表示と従来のテレビへの切り換えが 
でさます。 

ひかり TV メニューを表示するには、ひかり TV を利用中に、 
リモコンの【テレビメニュー】を押します。ちラー度押すと、 
ひかり TV メニューの背景に見えている映像の表示に戻り 
ます。 


ひかり TV を楽しむためには、あらかじめ回線の契約ゃパソ 
コンの設定、ひかり TV の初期設定などの準備が必要です。 
詳しくは、パソコンに添付されている『テレビを楽しむ本』 
の「ひかり TV について」をご覧ください。 


b ポイント 


このマニュアルでは「ひかり TV 」 と区別するため、従来の放 
送波(電波)を使ったテレビを「従来のテレビ」と表記していま 
す。『テレビを楽しむ本』の「ひかり TV について」も同様です。 


[ひかり TV 視聴時のごを意 


•パソコンの電源を入れた直後は、 Wind 0 ws の各種設定 
や環境チェックのためにソフトの動作が遅くなる場合 
があります。そのため、 Windows 起動後、すぐにひか 
り TV を見るためのソフト ( Sma け Vision ) を起動したと 
き、映像が乱れることがあります。 

•ほかのソフトが動作している場合などは、パソコンの負 
荷状況によって、映像がコマ落ちしたり、操作に対する 
反応が遅くなることがあります。ひかり TV を視聴する 
ときは、必要でないソフトはすべて終了することをおす 
すめします。 

• Windows ファイアウォ ー j レの例外設定を変更すると、ひ 
かり TV の番組などが視聴できなくなる場合があります。 
ファイアウォー J レの例外設定は変更しないでください。 
•ひかり TV の番組などの視聴中に、従来のテレビの予約録 
画の開始已分前になると、視聴を終了して従来のテレビ 
の録画をおこなラか、このままひかり TV の番組などの 
視聴を続けるかを選択するメッセージが表示されます。 
画面の内容を確認して、どちらかの動作を選んでくださ 
し、。なお、メッセージが表示された後、特に操作しなかっ 
た場合に、どち5の動作を優先するかを設定しておくこ 
とがでさます （ P .23)。 

•ひかり TV の視聴中は、パソコンの省電力の設定よりも 
視聴が優先されるため、次の動作が無効になります。 

. クイックモード他スリープ状態 
クイックモード他スリープ状態に移行しなくなります。 

-ディスプレイの電源 

ディスプレイの電源を自動的に切る設定が無効にな 
ります。 

-スクリーンセー バー 
スクリーンセーノ く一は動作しなくなります。 


福^^%! 画] 


録画画面看爪 

囚□擅 

き戻し 

边1 ► 


'テレビ'メニュ^ 


1組情報 


'^送り 

回 


「 DVD ^ 
トップメニ： L - 




大項目として、テレビ、ひかり TV ホーム、ひか 
り TV 視聴、ひかり TV 番組表、情報、設定があり 
ます。 

リモコンの【矢印】の左ちボタンで動かして選び 
ます。 


大項目の下にル項目が表示されます。リモコン 
の【矢印】の上下ボタンで動かし、【決定】で決定 
します。 


が t イント 


参従来のテレビを視聴しているとさは、従来のテレビのテ 
レビメニューを利用でさます。 

参ビデオサービスを視聴しているとさはひかり TV メニュー 
を表示でさません。 

参 Sma け Vision び終了している状態で【テレビメニ:!一】を 
押したとさに、従来のテレビメニューで起動するのでは 
なく、ひかり TV メニューで起動するように設定すること 
びでさます。詳しくはこの PART の「起動モードを設定す 
る」 （ P .22) をご覧ください。 


従来のテレビのテレビメニューについて^ 

TV 内蔵モデル： 

『テレビを楽しむ本』 PART 3 の「テレビメニューを使ラ」 
ワイヤレス TV デジタル添付モデル： 

『テレビを楽しむ本』 PART 4 の「テレビメニューを使う」 













































































PART 1 ひかり TV を見る 


ひかり TV を見る前に/ひかり TV ホームを活用する 


ひかり TV メニューの使い方 

ここでは、ひかり TV の番組を見る手順を例に、ひかり TV 
メニューの操作を説明します。 

n ひかり TV の利用時に、リモコンの【テレビ 
メニュー】を巧す 

ひかり TV メニューが表示されます。 


が t イント 


ひかり TV ホームの操作中に【テレビメニュー】を押すと、ひ 
かり TV ホームび閉じてひかり TV の番組に切り換わり、その 
上にひかり TV メニューび表示されます。 


ひかり TV ホームを活用ずる 


ひかり TV ホームは、 NTT ぷ5らが提供するひかり TV の 
ポータルサービスです。 

ひかり TV の番組の追加購入の管理やビデオサービス、力 
ラオケなどが利用でさます。 

• チェック - 

参ひかり TV のご契約内容により、利用可能な機能び異なり 
ます。詳細はひかり TV のホームページをご覧ください。 

参サービスやご契約内容により、別途料金びかかります。 


白リモコンの【矢印】のちちボタンで r ひかり 
TV 視聴屈 J を選ぶ 




r ひかり TV 視聴」の下にチヤンネルが表示されます。 
すでに番組表が受信でさていれば、番組名ち表示され 
ます。 


• テエック- 

番組表び受信されていない状態では、番組名は表示されま 
せん。 


B リモコンの【矢印】の上下ボタンで見たい番 
組を選んで【決定】を巧す 


t ひかり TV ホームの画面を表示する 

ひかり TV ホームの画面を表示するには、次の方法があり 
ます。 

ひかり TV メニューか5表示する 

n ひかり TV の利用時に、リモコンの【テレビ 
メニュー】を巧す 

ひかり TV メニューが表示されます。 

B r ひかり TV ホー ム抽 j-r ひかり TVJ を選ん 
で跌赶を巧す 




ひかり TV ホームの画面が表示されます。 



ポイント 


実際に表示される画面とは異なる場合びあります。 


従来のテレビのテレビメニューか5表示する 


選んだひかり TV の番組が表示されます。 


D 従来のテレビを利用中に、リモコンの【テレ 
ビメニュー】を巧す 

従来のテレビのテレビメニューが表示されます。 

























































PART 1 ひかり TV を見る 


ひかり TV ホームを活用する/ひかり TV ホームの画面を操作する 



) 回 I 口 


呂 


前一時停止停止 次音声切換 

凶 LilJ 山凶 厂 1 


-項目を移動します。 


-ひとつ前の画面に戻ります。 


キーボード 

操作の内容 

【… i 】 M M 

画面の項目を移動します。 

Enter 】 

選んだ項目を決定します。 

【 Backspace 】 

ひとつ前の画面に戻ります。 

に】〜に】 

数字を入力します。 


ゾチ 


エツソ - 

参ひかり TV ホームの画面を直接マウスでク U ックして操作 
することはでさません。 

参表示されている画面によって、操作でさる内容び異なります。 
参キーボードから数字び入力でさないとさは、画面び示す 
ち法で入力して < ださい。 

参ひかり TV ホームの画面では、 U モコンの【番組情報】を押 
してち番組情報は表示されません。 

•ひかり TV ホームの画面では、 U モコンの【サブメ 
ニュー】を押してをサブメニューは表示されません。 


ひかり TV ホームの画面を操作ずる 


ひかり TV ホームの画面はリモコンやキーボードで操作で 
さます。 

ひかり TV ホームの画面の操作 


電源 





1 1 


1 (!) 1 





B r ひかり TVJ の r ひかり TV ホーム J を選ん 
で跌思を巧す 



ひかり TV ホームの画面が表示されます。 


b ポイント 


表示される画面はモデルによって一部異なります。 


ま 

し 

力 

入 

を 


す 

ま 

に し 
ンの。定 
夕上す決 
'か面まを 
の画び目 
れた選項 
ぞしをだ 
れ応目ん 
そ対項選 
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PART 1 ひかり TV を見る 


ひかり TV ホームの画面を操作する/ひかり TV の番組を見る 


ビデオ サービスを 楽しむ 

ビデオサービスは、光回線を通じてドラマや映画などを視 
聴でさるサービスです。 

ひかり TV ホームの 画面か 5、 ビデオ サービスを 購入した 
り、視聴することができます。 

•ビデオサービスの視聴中の操作について 

リモコンの次のボタンで、ビデオサービスの再生、停止、 
一時停止、早送り、巻き戻し、スキップ (30 秒)の操作が 
でさます。 


テレビメニュ - 

録画画面表示番組情報 

「 DVD ^ 

メニユー 

口 

巻戻し 再生 早送り 

向 1 ~~1 向 

前一時停止停止 次 

凶 LILJ 山四 

音声切換 

口 


また、【矢印】の左ちボタン、【決定】、【戻る】で、次の操作 
をすることちでさます。 

左ボタン:巻き戻し 
ちボタン:早送り 
【決定】：一時停止/再生 
【戻る】：再生停止 



ビデオサービスの視聴中にマウスを動かすと表示される操 
作パネルを使って、リモコンと同様の操作をすることもで 
さます。 


+ 

♦ 

► 

II 

■ 

ネ幕蘭 ! 

— 


A ! 

a 

►► 


t/m 


一一、決定ちる 

▼ 

因「あ M 緑I I黄I が 


♦ チェック 

参ビデオサービスには有料のコンテンツびあります。料金 
や支払いの条件などは、ひかり TV ホームの画面でご確認 
<ださい。 

参視聴しているコンテンツやパッケージによって、操作でさ 
る内容び異なります。 

参年齢による視聴制限を設定している場合 ( P .21)、 コンテン 
ツを視聴する際に暗証番号の入力をまめられることびあ 
ります。 


b ポイント 


参【番組情報】を押すと、ビデオサービスのパッケージやコン 
テンツの名前、再生時間、現在の再生位置を表すバーび 
表示されます。 

参再生時間と再生位置は目安です。 

参ビデオサービスを視聴しているとさはひかり TV メニュー 
を表示でさません。ビデオサービスの視聴を終了してか 
ら【テレビメニュー】を押して < ださい。 


ひかり TV の番組を見る 


ひかり TV では、さまざまな番組を手軽に楽しむことがで 
さます。 

ここでは、テレビサービスの番組をご覧になるときの操作 
について説明します。 


[基本的な操作 


ここでは、ひかり TV の番組を見るための基本操作を説明 
します。 


従来のテレビのテレビメニューか！5ひかり TV の番組を見る 


D 従来のテレビを利用中にリモコンの【テレ 
ビメニュー】を巧す 

従来のテレビのテレビメニューが表示されます。 

B r ひか DTVJ の r ひかり TV 視聴 J を選んで 
【決定】を巧す 



ひかり TV の番組が表示されます。 


ポイント 


参表示される画面はモデルによって一部異なります。 

参 Sma け Vision び終了している状態で【テレビメニュー】を 
押したとさに、従来のテレビメニューで起動するのでは 
なく、ひかり TV メニューで起動するように設定すること 
びでさます。詳しくはこの PART の「起動モードを設定す 
る」 （ P .22) をご覧ください。 

参チャームバーの r 検索」-「アプ U 」- rSma け Vision ひ 
かり TV を見る」をク U ックして、ひかり TV の番組を表示 
させることをでさます。 

























































PART1_ ひかり TV を見る 


ひかり TV の番組を見る 


•/^ェック - 

•ひかり TV の番組やビデオサービスの視聴中に、従来のテ 
レビの予約録画の開始已分前になると、視聴を終了して 
従来のテレビの録画をおこなうか、このままひかり TV の 
番組やビデオサービスの視聴を続けるかを選択するメッ 
セージび表示されます。画面の内容を確認して、どちらか 
の動作を選んでください。なお、メッセージび表示された 
後、特に操作しなかった場合に、どちらの動作を優先する 
かを設定しておくことびでさます （ P .23)。 

参ひかり TV の番組の視聴中に、映像の手前にほかのソフト 
のウインドウなどび表示されることびあります。ひかり 
TV の番組を快適に視聴するために、必要ないソフトはす 
ベて終了することをおすすめします。 

参ほかのソフトび動作している場合などは、パソコンの負荷 
状況によって、映像び〕マ落ちしたり、操作に対する反応び 
遅<なったりすることびありますび、故障ではありません。 

参お客様宅のホームネットワークに10巳 ASE - T のみに準拠 
した機器び接続されていると、十分な通信速度び確保で 
さず、ひかり TV の番組の映像び乱れたり表示されな<な 
ることびあります。その場合には1日巳 ASE - T のみに準拠 
した機器をホームネットワークから外すか、回線終端装 
置 (0 NU ) もしくは宅内端末装置 ( VDSL モデム）とこのパ 
ソコンを直接接続してください。 


操作パネル _ 

ひかり TV の番組を見ているときにマウスを動かすと、画 
面に操作パネルが表示されます。 

ひかり TV の番組の基本操作は主にリモコンでおこないま 
すが、操作パネルを使ってマウスでも操作できます。 



画質を切り換える _ 

画質を変更するとさは、リモコンの【彩り】を押します。 



r 彩りプラス exj 機能を搭載しているモデル 

隙り】を押すと、彩りプラスの画質モードが次のように切 
り換わります。 

ダイナ5ックースタンダードーシネマー無効一夕'イナ5ッ 
ク^…〇^降繰り返し） 


r 彩り J 機能を搭載しているモデル 

【彩り】を押すと、彩りの画質モードが次のよラに切り換わ 
ります。 

有効^無効^有効^… au 降繰り返し） 


参「彩りプラス」について 
- ► 「彩りプラスの設定」 

►# 「ソフヴポー h ナビゲーター」 
94071119で検索 
参「彩り」について 
^「彩りの設定」 

►夕: ir ソフ h & ヴポー b ナビゲーター J 
94071920で検索 


►検索番号 


►検索番号 


操作ノくネルの「戻る」は、リモコンの原る】と同じ動作をし 
ます。 

ち上の@をクリックすると、操作パネルが閉じます。 
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PART1 ひかり TV を見る 


ひかり TV の番組を見る 


チャンネルを切り換える 

チャンネルを切り換えるには、リモコンの【チャンネル】を 
押します。数字ボタンでもチャンネルを変更できます。 

3ホ行のチャンネル番号を入力して、チャンネルを切り換え 
ることもできます。に H 番号入力】を押し、数字ボタン （ 【1】 
-[10])を押して3おのチャンネル番号を入力し、【決定】 
を押します。 

(「0」を入力するときは【1日】を押してください） 



ポイント 


参番組表 ( P .1 己）やひかり TV メニユ ー( P .8) から、見たい番組 
を選ぶ方法ちあります。 

参チヤンネルびプ U セツトされていない数字ボタンを押し 
てちチヤンネルは切り換わりません。 

参チャンネル切り換えには数秒かかります。 


音量を調節する 

音量を調節するには、リモコンの【音量】を押します。また、 
【消音】を押すと音量が最小になりますにュート)。 

【消音】をちう一度押すと消音する前の音量に戻ります。 


連動デ-夕青 ホ 緑 黄 

I 3 D ロロ ロロ 



字幕を見る 

字幕び含まれている番組では、字幕を表示させることがでさます。 
【字幕】を押して字幕表示のオン/オフを切り換えます。 



録画画面表示 ruri 番組情報卜がメこュ- 

囚口國ロロ 


き戻し_再生_早送りメニュ - 

凶 r ► I 凶 lu 


前一時停止停止次音声切換 

回回因回口 


ポイント 


参番組び字幕に対応していることを確認してください。 

参【サブメニュー】を押して「音声/字幕設定」を選び、字幕 
表示のオン/オフを切り換えることもでさます。 


音声を切り換える 

音声多重放送では、を音声と副音声を切り換えることができます。 
また、複数音声を含む放送の音声1と音声2を切り換える 
こともできます。【音声切換】を押して音声を切り換えます。 


録画 

囚 

巻戻し 

回 


テレビに 


己ぉ團 


再生 


番組情報卜: 

口 

早送り 

回 


广 DVDn 

ヴプメニト 

口 

メニュ ー 


前一時停止停止 次 

凶 Qiill 山凶 




ポイント 


参番組び音声切換に対応していることを確認してください。 
参【サブメニュー】を押して「音声/字幕設定」を選び、音声 
を切り換えることもでさます。 


SmartVision を終了する 


n マウスを動かし、画面のち上に表巧された 
^をク IJ ック 

Sma け Vision が終了し、パソコンのデスクトップが 
表示されます。 


ポイント 


Sma け Vision を終了して、パソコンも終了するときは、 U 
モコンの晴源】を押してくださし V ご購入時の状態では、パ 
ソコンびクイックモードで終了します。 


J チェック - 

パソコンの負荷状況によっては、音量を調節すると映像び 
一瞬停止する場合びあります。 
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PART 1 ひかり TV を見る 


ひかり TV の番組を見る 


[■ J モコンのボうンについて 


基本的な操作 

【テレビメニュー】、および【矢巧】と【決定】で、ひかり TV 
(Sma け Vision) の基本的な機能を使うことができます。 


3おの番号を入- 
力してチヤンネ 
ルを選ぶとさに 
利用します。 

表示している番. 
組表の日付など 
を変更するとさ 
に利用します。 

ひかり TV の番組 
表を表示します。 

音量の調節に利- 
用 します。 

上下左ちの方向 
キー（【矢印】）で 
画面に表示され’ 
た項目にカーソ 
ルを合わせ、【決 
定】で力ーソルを 
合わせた項目を 
実行します。 

1回押すと消音 
(ミュート)されま 
す。 

ビデオ サービス 
の視聴に利用し 
ます。 



•画面に表示され 
た項目の選択に 
利用します。 

示しているま 
組表の日付など 
を変更するとさ 
に利用します。 


-チヤンネルを切 
り換えます。 

サブメニユーを 
表术します。 

ひかり TV 操作の 
入り口、「ひかり 
TV > ニユー」を 
表 7]"^ します。 

•ま組の詳細情報 
を表术します。 

•主音声/副音声を 
切り換えます。 


ひかり TV を使うためのボタン 


ここでは、ひかり TV(Sma け Vision) を操作するために使 
ラボタンについて説明しています。 

従来のテレビで使うボタンについては『テレビを楽しむ本』 
をご覧ください。 

従来のテレビおよび、ひかり TV じ(外のソフトで使ラボタ 
ンについては、「リモコン」（善 r ソフト&ヴポートナビゲー 
夕一」►検索番号93010130で検索)をご覧ください。 


ボタン 

機能^ 1 

【テレビ】 

ひかり TV を見る（ぱっと観テレビモデ 
ルを除<^' 7 )。 

慢源】 

パソコンを 起動/終了する。^3 

【彩り】 

彩りプラス ex または彩り機能を切り換 
える。 （ P .12) 

【1】〜【10】 

チヤンネ j レを切り換える ( P . 1 3) 。および 
数字を入力する（「0」を入力するときは 
【10】を押してください)。 

に H 番号入力】 

3ホ行のチヤンネル番号を入力してチヤ 
ンネルを切り換える。^ 2 

【番組表】 

番組表を表示する。 

【番組情報】 

番組の詳細情報を表示する。 

快印】 

上下左ちの方向キー。項目を選ぶ。 

【決定】 

選択した項目を決定する。 

【《】、に】 

「番組勃の日付 (P. 1己)などを切り換える。 

原る】 

ひとつ前の画面に戻る。 

【サブメニユー】 

サブメニューを表示する。 

【音声切換】 

音声(を音声/副音声)を切り換える。 （ P .13) 

【テレビ 

ひかり TV メニューや従来のテレビのテ 

メニュー】 

レビメニューを表示する。 （ P .8) 

悴幕】 

字幕の表示/非表示を切り換える。 ( P .13) 

倍量】 

音量を調節する。 ( p .13) 

【消音】 

消音にュート)する。 ( P .13) 

【連動データ】 

ひかり TV 画面に表示されるボタンに巧 

([ d ]) 

応した項目を選ぶ。 ( p . lO ) 

【チヤンネル】 

チヤンネルを切り換える。 ( p .13) 

盾】、栋】、 

ひかり TV 画面に表示されるボタンに巧 

【緑】、横】 

応した項目を選ぶ。 （ P .10) 

隐戻し】 

ビデオヴービスを卷き戻しする。 （ P .1 1)^^ 

【再生】 

ビデオサービスを再生する。 （ P .1 ir 5 

悼送り】 

ビデオヴービスを早送りする。 （ P .1 ir’s 

愉】 

ビデオサービスを3日秒前から再生する 
(スキップ)。 （ P .11) 

【一時停止】 

ビデオサービスを一時停止する。 （ P .1 ir 5 

【停山 

ビデオサービスの再生を停止する。 （ P .11) 

【次】 

ビデオサービスを3日秒後から再生する 
(スキップ)。 ( p .11) 


:ひかり TV(Sma け Vision) じ1外のソフトでは、ボタンに割り 
当て5れた機能が異なる場合があります。 

《2: 【CH 番号入力】を巧し、数字ボタン （ 【1】〜【10】 ） を巧して3 
巧のチャンネル番号を入力し、【確定】を巧します。 

《3丄 aVie では、パソコンの電源が切れている（シャツトダウン状 
態）とさや、パソコンが休止状態のとさは、リモコンでの起動 
びでさません。 

《4:【矢印】の左ボタンでも巻を戻しでをます。 

※己：【決定】でち再生/一時停止でさます。 

※目：【矢印】のちボタンでも早送りでさます。 

※フ:ぱっと観テレビモデルでは、【テレビ】を巧すとぱっと観テレ 
ビまたは外部入力に接続された機器の映像が表示されます。 
ひかり TV を見る （Sma け Vision を起動する）ときは、【テレビ 
メニュー】を}甲して < ださい。 
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PART1 ひかり TV を見る 


ひかり TV の番組を見る 


[ひかり TV の番組表を巧う 


番組表の使い方 


ひかり TV では、最大 8 曰分表示される番組表を利用できま 
す。 


ひかり TV の番組表 

番組表で、放送中の番組を選んで視聴したり、番組の詳細 
情報を確認したりすることがでさます。 

また、キーワードを入力して番組を検索することもできま 




n ひかり TV の利用時に、リモコンの【テレビ 
メニュー】を巧す 

ひかり TV メニューが表示されます。 

B r ひかり TV 番組表面 j - r ひかり TV 番組表 J 
を選んで跌思を巧す 


® 曰付 

リモコンの【《】に】を押して曰付を移動すると、その曰の 
番組表が表示されます。 

® 番組表チヤンネル 

チャンネル番号やチャンネル名、チャンネル□ゴが表示 
されます。 



ひかり TV の番組表の画面が表示されます。 

ご購入直後など、番組表のデータがないときは、こ 
こで番組表を受信(取得）するかどうか確認するメッ 
セージが表示されます。画面にしたがって番組表の 
受信をおこなってください。降は必要に応じて、「ひ 
かり TV の番組表を受信するには」 （P. 1 7) をご覧にな 
り、番組表を受信してください。 


ポイント 


ひかり TV を見ているとさに IJ モコンの【番組表】を押して 
ち、番組表の画面を表示でさます。 


◎番組表 

現在の時刻が青い横線で表示されます。番組はジャンル 
別に色分けされています。番組を選ぶと、「番組情報」欄 
に情報が表示されます。番組を選んで【決定】を押すと、 
選んだ番組の詳細情報が表示されます。 

◎プレビュー領域 
選局中の番組が表示されます。 

リモコンの【戻る】を押すと、ここに表示されている番組 
が全画面表示されます。 

©番組情報 

番組表で選んだ番組の情報が表示されます。 


^ザイント 


•番組を選んで U モコンの【番組情報】を押してち、詳細情 
報び表示されます。 

参実際に表示される画面とは異なる場合びあります。 


• チェック 

視聴び制限されている番組を含むチヤンネルは表示されま 
せん （ P .21)。 
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PART 1 ひかり TV を見る 


ひかり TV の番組を見る 


ひかり TV の番組表か5見たい番組を選ぶ 

番組表の画面で、現在の時刻には青い横線が表示されてい 
ます。 

現在放送中の番組から見たい番組を選んで【決定】を押す 
と、その番組の詳細情報が表示されます。 

詳細情報の画面で「視聴する」を選ぶと、番組が表示されま 
す。 



I現在の時刻 


•選択中の番組 


ひかり TV の番組を検索する 

ひかり TV の番組表では、番組のジャンルやキーワードか 
5番組を検索できます。見たいジャンルや出演者の名前な 
どから番組を検索して、お気に入りの番組の放送時間をあ 
5かじめチェックしておさましよう。 

♦’チェック - 

番組表のデータびないときは、番組を検索できません。 


田 r ひかり TV 番組表を表示する J (P.15) の手 
順1〜手順2の操作をおこない、ひかり TV 
のま組表を表巧する 

B リモコンの【サブメニュー】を巧し、表示さ 
れたメニューか S r 番組表の巧索 J を選んで 


*^チェック- 

ひかり TV の番組を録画したり、視聴予約することはでさま 
せん。 


ポイント 


実際に表示される画面とは異なる場合びあります。 


ひかり TV の番組に戻る 

番組表からひかり TV の番組画面に戻るには、リモコンの 
【戻る】を押します。 



ひかり TV の番組が表示されます。 


【決定】を巧す 




「番組表の検索」画面が表示されます。 

B 検索を件を設定する 

次の2つの項目を検索条件として設定します。どち5 
かだけ設定してもかまいません。 

①キーワードを入力する 

「キーワード」を選んで【決定】を押し、キーボード 
で検索用のキーワードを入力して、ちう一度【ミ夫定】 
を押します。 

③ジャンルを選ぶ 

「ジャンル」を選んで【決定】を押し、検索用のジャ 
ンルを選んで、もラー度【決定】を押します。 
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PART 1 ひかり TV を見る 


ひかり TV の番組を見る 


凸条件を設定した s 、 r 巧索実行 J を選んで跌 
定】を巧す 

検索が始まります。検索が終わると検索結果が表示 
されます。 



^ザイント 


【《】【》】を押して、ジャンルを切り換えることびできます。 


ひかり TV の番組表を受信するには 

ひかり TV の番組表を受信(取得）するには、次の手順をお 
こなって < ださい。 

田 r ひかり TV 番組表を表巧する J ( P .1 已）の手 
順1〜手順2の操作をおこない、ひかり TV 
のま組表を表示する 


回「はし、 J を選んで【巧定】を巧す 



番組表の受信が始まります。 

受信が完了すると、「番組表を取得しました」といラ 
メッセージが表示されます。 


ポイント 


実際に表示される画面とは異なる場合びあります。 


□ 「閉じる J を選んで【決定】を巧す 

受信された番組表が表示されます。 


ポイント 


ご購入後にはじめてひかり TV の番組表を受信するとさな 
ど、番組表のデータびない場合は、ここで番組表の受信(取 
得）を確認するメッセージび表示されます。そのまま手順3 
に進んでください。 


白リモコンの【サブメニュー】を巧し、表示さ 
れたメニューか S r 番組表の取得 J を選んで 
跌赶を巧す 


垂組をの検を 
G 垂組まの取得 J 

垂組壺のを示設を 
閉じる 


ひかり TV の番組表の受信(取得)を確認するメッセー 
ジが表示されます。 















































PART1 ひかり TV を見る 


ひかり TV の設定を変更する 


ひかり TV の設定を変更する 


ひかり TV のチヤンネルをスキヤンしなおしたり、番組表 
の表示形式を変更したりすることがでさます。 


I ひかり TV のチヤンネルを 
スキヤンする 


ひかり TV のチヤンネルをスキヤンします。 

n ひかり TV の利用時に、リモコンの【テレビ 
メニュー】を巧す 

ひかり TV メニューが表示されます。 


ポイント 


ビデオサービスを視聴しているとさはひかり TV メニューを 
表示でさません。ビデオサービスの視聴を終了してから【テ 
レビメニュー】を押して < ださい。 


B r 設定囚 j - r ひかり TV チャンネル設定 J を 
選んで【決定】を巧す 



「ひかり TV チャンネル設定」画面が表示されます。 

且 r チヤンネルスキャン J を選んで跌赶を巧す 


凸 r 次へ J を選んで跌思を巧す 



チャンネルのスキャンが始まります。終了すると、ス 
キャンされたチャンネルの一覧が表示されます。 

且 r 閉じる J を選んで跌定】を巧す 


0 ひかり TV チヤン,ル西を 1=,ン'：?ルけで-_'' 

安信でするチヤンキル-を 巧 ‘'; ています. 

兄つけたす十ンキル 

完了しました. 

» 

むかり Ty 

- 

巧る 

[ 田古 ■IiflU 2^21 r キ r ン E ル J モ 31 とと. ISEi 中止-し王 

化刚_ 5 ]] )丰+ン七ル 


スキヤンの結果が反映され、「ひかり TV チヤンネル 
設定」画面に戻ります。 



r ひかり TV のチヤンネルを設定します。」と表示され 
ます。 
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PART 1 ひかり TV を見る 


ひかり TV のチヤンネルのプリセツトを変更する 


ひかり TV のチヤンネルの 
プリセットをを更ずる 


ひかり TV のチヤンネルのプリセツト（リモコンのボタンへ 
の割り当て）を変更します。 


b ポイント 


プ U セツトの変更は、途中でマウスでの操作び必要です。 


n ひかり TV の利用時に、リモコンの【テレビ 
メニュー】を巧す 

ひかり TV メニューが表示されます。 


ポイント 


ビデオサービスを視聴しているとさはひかり TV メニューを 
表示でさません。ビデオサービスの視聴を終了してから【テ 
レビメニュー】を押して < ださい。 


B r 設定囚 j - r ひかり TV チャンネル設定 J を 
選んで【決定】を巧ず 


凸チヤンネルを設定する 



①チヤンネルを登録するボタンの番号(「プリセットボ 
タン1」〜「プリセットボタン12」）をクリック 
③プルダウンメニューから登録するチヤンネルを選ぶ 
③「登録」をクリック 

設定するチヤンネルすべてについて、①〜③を繰り 
返してください。 


■ ■、水 。ム 


囚口 

At 



• チェック - 

参「解除」をク U ックすると、登録した内容び解除され、 
チャンネル欄に「--」び表示されます。 

参「標準に戻す」をク U ックすると、チヤンネルスキヤンし 
た直後の設定に戻ります。 


且 r 終了 J をクリック 

プリセツトの変更の結果が反映され、「ひかり TV チヤ 
ンネル設定」画面に戻ります。 


「ひかり TV チャンネル設定」画面が表示されます。 

且「プリセツト変更 J を選んで跌定】を巧す 


u 口かり TV チヤン;;1ル法を 

是る 助をず3ネ■トローウひかり下 V 

現だのプ iJt 3卜 
1(100〕 

2 001 ) 

3 ¢1 の） 

4 (卿 

チ十ンホんスキヤン 


: プ iJt ットを更 

•.，て s'. こ’- T,’ か-壬 T け7?スで1!?用 I. 1マ.リモ =r,-T け卜こな13だ "V ■ 


r 設定ウィンドウ」が表示されます。降はマウスで 
操作してください。 
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PART 1 ひかり TV を見る 


番組表の表示方法を設定する 


巧組表の表示方法を設定する 


ひかり TV の番組表に、一度に表示するチャンネルの数を 
変更することができます。チャンネルごとの表示/非表示 
を切り換えることもできます。 

• チェック - 

チヤンネルを表示する設定にしていてち、視聴び制限され 
ている番組は表示されません。 


凸各チャンネルの表示/非表示を切り換える 

チャンネルの一覧を選んで【決定】を押します。 

次にチャンネルを選んで【決定】を押し、表示/非表示 
をリモコンの【矢印】の上下ボタンで選んで【決定】を 
押します。 

B 「終了 J を選んで【決定】を巧す 

変更内容が反映され、映像表示に戻ります。 


n ひかり TV の利用時に、リモコンの【テレビ 
メニュー】を巧す 

ひかり TV メニューが表示されます。 


b ポイント 


ビデオサービスを視聴しているとさはひかり TV メニューを 
表示でさません。ビデオサービスの視聴を終了してから【テ 
レビメニュー】を押して < ださい。 


B r 設定互 J - r 番組表の設定 J を選んで【決定】 
を巧ず 



「番組表の表示設定」画面が表示されます。 

且 r 画面に表示するチヤンネル数 J を選んで 
跌赶を}甲し、チヤンネルの数を選んで跌 
定】を巧す 

「己チヤンネル」、「7チヤンネル」、「9チヤンネル」の 
いずれかを選ぶことができます。 
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PART 1 ひかり TV を見る 


年齢による視聴制限(パレンタル□ック)を設定する 


年齡による視聴制限 
(パレンタル□ツク）を設定ずる 


年離による視聴制限(パレンタル□ック）を設定できます。 
ここで設定した年離に適切でない番組やビデオサービスが 
表示されなくなります。 

n ひかり TV の利用時に、リモコンの【テレビ 
メニュー】を巧す 

ひかり TV メニューが表示されます。 


b ポイント 


ビデオサービスを視聴しているとさはひかり TV メニューを 
表示でさません。ビデオサービスの視聴を終了してから【テ 
レビメニュー】を押して < ださい。 


参^チェック- 

いずれの項目を選んでを、はじめて設定するとさは暗証番号 
を設定する画面び、設定を変更するとさは暗証番号を入力す 
る画面び表示されます。 

キーボードで暗証番号を入力してください。 


ポイント 


暗証番号をはじめて設定するとさや、暗証番号を変更する 
ときは、新しい暗証番号を2回入力してください。 


凸 r 終了 J を選んで【決定】を巧す 

変更内容が反映され、映像表示に戻ります。 


B r 設定囚 j - r パレンタル設定 J を選んで【巧 
定】を巧す 



r ノ くレンタル設定」画面が表示されます。 

B 視聴制限を設定する 



①ここを選んで【ミ夫定】を押し、視聴制限の有効/無効 
を選んで【ミ夫定】を押す 

視聴制限をおこなラ場合には r 有効」を、視聴制限 
の解除をおこなラ場合には「無効」を選択してくだ 
さい。 

⑨ここを選んで【決定】を押し、暗証番号を設定して 
「決定」または「変更」を選んで【ミ夫定】を押す 
③ここを選んで【決定】を押し、視聴制限する年離を 
選んで【決定】を押す 
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PART 1 ひかり TV を見る 


居住者地域を設定する/起動モードを設定する 


居住を化巧を設定ずる 


お住まいの地域の情報を設定でさます。 

• チェック - 

I この設定は、従来のテレビの設定と共用です。 


n ひかり TV の利用時に、リモコンの【テレビ 
メニュー】を巧す 

ひかり TV メニューが表示されます。 


ポイント 


ビデオサービスを視聴しているとさはひかり TV メニューを 
表示でさません。ビデオサービスの視聴を終了してから【テ 
レビメニュー】を押して < ださい。 


B r 設定囚 j - r 居は地域設定 J を選んで【決定】 
を巧す 



「居住地域設定」画面が表示されます。 

B 居は地域を設定する 



①ここを選んで【決定】を押し、お住まいの都道府県 
を選んで【決定】を押す 

③ここを選んで【決定】を押し、【矢印】の上下ボタン 
で数字を選ぶ。次の数字を入れるとさは、【矢印】 
のちボタンを押す。郵便番号をすべて入れたら決 
定を押す 


ポイント 


ぱっと観テレビモデルでは、「都道府県」の指定は不要です。 


起動モードを設巧する 


リモコンの【テレビ】、【テレビメニュー】を Sma け Vision が 
起動していないときに押すと、ご購入時の状態では、従来 
のテレビの画面が表示されます。これを、ひかり TV の画面 
が表示されるよラに設定しなおすことができます。 

•ご購入時の設定 

【テレビ】 ：従来のテレビの画面が表示されます。 

【テレビメニュー】：従来のテレビの r テレビメニュー」が 
表示されます。 

•変更でをる設定 

【テレビ】 ：ひかり TV の画面が表示されます。 

【テレビメニュー】： r ひかり TV メニュ ー」（p.8) が表示さ 
れます。 


ポイント 


ぱっと観テレビモデルでは、ここでの設定にかかわらず、【テ 
レビ】を押すとぱっと観テレビまたは外部入力に接続された 
機器の映像び表示されます。 


ひかり TV の画面が表示されるように設定しなおす場合、設 
定の変更は次の手順でおこないます。 


ポイント 


SmartVision び起動しているとさに【テレビメニュー】を押 
したとさは次のテレビメニューび表示されます。 

参従来のテレビを視聴していた場合は従来のテレビの「テ 
レビメニュー」 

参ひかり TV を視聴していた場合は「ひかり TV メニュー」 


従来のテレビのテレビメニューについて^ 

TV 内蔵モデル： 

『テレビを楽しむ本』 PART 3 の「テレビメニューを使ラ」 
ワイヤレス TV デジタル添付モデル： 

『テレビを楽しむ本』 PART 4 の「テレビメニューを使う」 


n ひかり TV の利用時に、リモコンの【テレビ 
メニュー】を巧す 

ひかり TV メニューが表示されます。 


ポイント 


ビデオサービスを視聴しているとさはひかり TV メニューを 
表示でさません。ビデオサービスの視聴を終了してから【テ 
レビメニュー】を押して < ださい。 


凸 r 終了 J を選んで【決定】を巧す 

変更内容が反映され、映像表示に戻ります。 
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PART 1 ひかり TV を見る 


起動モードを設定する/予約録画が始まるとさに優先する動作を設定する 


B r 設定3 j - r 起動モードの設定 J を選んで跌 
定】を巧す 



r 起動モードの設定」画面が表示されます。 


モ約録画が始まるときに 
優先ずる動作を設ちする 


ひかり TV の番組やビデオサービスの視聴中に、従来のテ 
レビの予約録画の開始日分前になると、視聴を終了して従 
来のテレビの録画をおこなうか、このままひかり TV の番 
組やビデオサービスの視聴を続けるかを選択するメッセー 
ジが表示されます。 

メッセージが表示された後、特に操作しなかった場合に、 
どち5の動作を優先するかを設定しておくことができま 
す。 

n ひかり TV の利用時に、リモコンの【テレビ 
メニュー】を巧す 

ひかり TV メニューが表示されます。 


B 起動モードを選ぶ 

「テレビを起動する」を選んで【決定】を押し、「ひかり 
TV を起動する」を選んで【決定】を押してください。 



ポイント 


ご購入時の状態に戻すとさは、ここで「テレビを起動する」 
を選びなおすか、「標準に戻す」を選んで【決定】を押してく 
ださい。 


• チェック - 

デスクトップの通知領域に表示される Sma け Vision のスケ 
ジユーラアイコンをダブルク U ックして、ひかり TV の視聴 
画面や、従来のテレビの視聴画面を表示させることをでさ 
ます。この操作で表示されるメニューを、「起動モードの設 
定」にしたびいます。 


凸 r 終了 J を選んで【決定】を巧す 

変更内容が反映され、映像表示に戻ります。 


ポイント 


ビデオサービスを視聴しているとさはひかり TV メニューを 
表示でさません。ビデオサービスの視聴を終了してから【テ 
レビメニュー】を押して < ださい。 


B r 設定囚 J - r モ約動作設定 J を選んで【決定】 
を巧す 



「予約動作設定」画面が表示されます。 

且録画がおづいたときの動作を選ぶ 

表示されている動作を選んで【決定】を押し、「視聴を 
停止(予約録画を優先)」または r 視聴を継続(予約録 
画を中止)」のどち5かを選んで【ミ夫定】を押してくだ 
さい。 


0モわれホ巧を 


是る 

识阳時に i ま国甲巧 Asa づし 1 たみち のの作左聞ちします. 


传了 1 

II [巧巧を巧止 t 于わ抹国ををモ） j 

り？ 

丰ャンセ心 



巧半(こ房す 




凸 r 終了 J を選んで【決定】を巧す 

変更内容が反映され、映像表示に戻ります。 
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PART 1 ひかり TV を見る 


ひかり TV のテレビ初期設定をやりなおす/ひかり TV の情報を確認する 


ひかり TV のテレビ初期設ちを 
やりなおず 


ひかり TV のテレビ初期設定をやりなおすことができます。 

n ひかり TV の利用時に、リモコンの【テレビ 
メニュー】を巧す 

ひかり TV メニューが表示されます。 


ポイント 


ビデオサービスを視聴しているとさはひかり TV メニューを 
表示でさません。ビデオサービスの視聴を終了してから【テ 
レビメニュー】を押して < ださい。 


B r 設定囚 j - r 初期設定のやりなおし J を選ん 
で跌思を巧す 



ひかり TV の r テレビ初期設定」画面が表示されます。 


0初期設定をや0なおす 

操作については、『テレビを楽しむ本』をご覧くださ 
し、。 


ひかり TV の初期設定について^ 

TV 内蔵モデル： 

『テレビを楽しむ本』 PART 1 1の「ひかり TV の設定をおこな 
ラ」 

ワイヤレス TV デジタル添付モデル： 

『テレビを楽しむ本』 PART 1 2の「ひかり TV の設定をおこな 
ラ」 


ひかり TV の情巧を巧認ずる 


バージョン情報など、ひかり TV に関する情報を確認でき 
ます。 

n ひかり TV の利用時に、リモコンの【テレビ 
メニュー】を巧す 

ひかり TV メニューが表示されます。 


ポイント 


ビデオサービスを視聴しているとさはひかり TV メニューを 
表示でさません。ビデオサービスの視聴を終了してから【テ 
レビメニュー】を押して < ださい。 


B r 情報固 j - r 受信機情報の確認 J を選んで【巧 
定】を巧ず 



r 受信機情報の確認」画面が表示されます。 


□ 巧倍な巧報の巧密 

I 戻る ] 抓 M 番号 

IPv4 アドレス 
IPv6 アドレス 

ソフトウエアのバージヨン 

SmartVision 

ドラィバー 

Copyright 


Copyr icht<C) NEC Personal CofVMJte け， Ltd. 2009-2012 

All r iihte ，巧 trvcd か NEC O け OMi Ccwut* け . Ltd. This protfM fuet b« us«d «ol«ly for 
the pgrpooe for which i I wb ♦wniiM by 度 C Periorsi Conputers. Ltd. No pirt of Ihit 



設定が終了すると、映像表示に戻ります。 


ポイント 


実際に表示される画面とは異なる場合びあります。 
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ひかり TV を見ているとき . 26 

映像び映らない . 26 

ビデオサービスは視聴でさるび、テレビサービスの映像び乱れたり、 

映像び映らず画面び黒いままになる . 27 

ひかり TV の視聴中にエラーメッセージで、再起動するように表示された。 

または操作できなくなった . 27 

音び出ない、音び大きすざる . 27 

映像び乱れる（コマ落ちする） . 27 

映像び微動する(揺れる） . 28 

その他 . 29 

Uf コンで操作できない . 29 

ひかり TV や従来のテレビび起動するのに時間びかかる . 29 

U モコンの電源ボタンを押しても、ひかり TV び終了するのに時間びかかる . 29 

ひかり TV を終了しようとしたび終了しない . 29 

テレビヴービスやビデオヴービスを録画でさない . 29 

ひかり TV を見るためのソフト （ SmartVision ) の動作び遅いことびある . 29 

エラーコードび表示された . 30 

SmartVision 起動時(または「ひかり TV 」 のテレビ初期設定時）に、 

「起動に必要な情報び取得でさませんでした。ネットワーク環境をご確認の上、 

パソコンを再起動してください。」というメッセージび表示された . 31 

ワイヤレス TV デジタル添付 f デルで、有線 LAN を使ってひかり TV を視聴したい . 32 
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PART 2 Q&A 


ひかり TV を見ているとき 


ひかり TV を見ているとき 


映像が映5ない、音が出ないなど、ひかり TV を見よラとし 
て問題が起きたときは、ここをご覧ください。 


映像が映らない 


I ひかり TV の「テレビ初期設定 J は終わってい 
ますか？ 

ひかり TV を見るには、あらかじめひかり TV のテレビ初 
期設定が必要です。 

設定については『テレビを楽しむ本』をご覧ください。 


ひかり TV の初期設定について^ 

TV 内蔵モデル： 

『テレビを楽しむ本』 PART 1 1の「ひかり TV の設定をお 
こなラ」 

ワイヤレス TV デジタル添付モデル： 

『テレビを楽しむ本』 PART ] 2の「ひかり TV の設定をお 
こなラ」 


1ほかのソフトび'起動していませんか？ 


映像を表示するソフトを同時に動作させることはでき 
ません。起動しているソフトをいったん終了させた後、 
ひかり TV を見るためのソフト ( Sma け Vision ) を起動し 
て < ださい。 

また、快適に視聴するために、ひかり TV を見る前に、動 
作中のソフトをすべて終了させてください。 

I ほかのユーザーでひかり TV を見るソフト 
(Sma け Vision) を起動したまま、別のユー 
ザーにサインインしていませんか？ 

ひかり TV を視聴中、 Windows のユーザー切り換えの機 
能で別のユーザーにサインインすると、そのユーザーで 
はひかり TV を視聴することはできません。 

I 画面消'打モードになっていませんか？ 
(VALUESTAR のみ) 

画面消なモードになっていると、パソコンの電源は入っ 
ていても、映像と音声がオフになります。本体の画面消 
なランプが点なしているときは画面消なボタンを押し 
て < ださい。 

I 画面の解像度や色の設定を 
変更していませんか？ 

Sma け Vision を利用できる解像度、色の設定は次のよ 
うになっています。変更している場合は、もとに戻して 
<ださい。 


I ルータは IPv6 対応ですか？また、 ルータの 
IPv6 の機能の設定はおこないましたか？ 

ルータをお使いになる場合は、 IPv 6 に対応したルータ 
が必要です。また、 IPv 6 対応のルータであっても、 IPv 6 
の機能 (I Pv 6 ノ くススルー機能や I Pv 目ブリッジ機能など） 
の設定をオンにしないと、ひかり TV を視聴することが 
できません。ルータが IPv 目に対応しているかどうか、ま 
た、 IPv 6 の機能の設定についてご確認ください。詳しく 
は、ルータのマニュアルやプ□ノくイタ'か5入手した説明 
書や資料をご覧ください。 

I 契約しているブ □- ドバンド回織ま、 NTT 東 
曰本または NTT 西日本の光回線ですか？ 

ひかり TV をご覧いただくためには、 NTT 東日本の 「 B フ 
レッツ」や「フレッツ光ネクストファミリータイプ、マ 
ンシヨンタイプ」など、 NTT 西日本の「フレッツ•光プレ 
ミアム」や r フレッツ光ネクストファミリータイプ、マ 
ンシヨンタイプ」、または r 巨フレッツ」と「フレッツ ’ v 目 
アプリ」などの、光回線の契約が必要です (2 日12年2月 
現在)。ご利用になっているブ□ー ドバンド回線の契約 
内容をご確認ください。 

I 引っ越しなどにより光回線の契約を変更して 
いませんか？ 「B フレッツ J や「フレッツ光ネ 
クスト J の光回線の契約内容を変更していま 
せんか？ 

光回線の契約を変更すると、ひかり TV の視聴ができな 
くなることがあります。 

このような場合は、まず、「お客樹 D 」 または ！ "Sub No 」 
または r 回線 ID 」 をご確認ください。ひかり TV ホームか 
5 r 設定•確認」を選び、 r お客樹 D 」 またはに ub N 0」ま 
たは個織 D 」 を変更してください。 

• チェック - 

「お客様 ID」rSub No 」 個織 D 」 は、光回線の契約時に 
NTT 東日本 ’ NTT 西日本より発行される番号です。契約 
内容により、番号の呼び名び異なります。 


「お客様 ID 」• rSub No .」• 個織 D 」 について一 
TV 内蔵モデル： 

『テレビを楽しむ本』 PART 11 の「こんな準備び必要で 
す」 

ワイヤレス TV デジタル添付モデル： 

『テレビを楽しむ本』 PART 1 2のにんな準備び必要で 
す」 


解像度 

色 

各モデルの最高解像度※ 

True Color (32 ビット） 


※各モデルの最高解像度については、「仕様一覧について」 (# r ソ 
フト&ヴポートナビゲーター」►検索番号93230010で検 
索)か5、ご購入されたモデルの仕様一覧をご覧ください。 
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PART 2 Q&A 


ひかり TV を見ているとき 


ビデオ サービスは 視聴できるが、 

テレビサービスの映像がなれたり、 
映像が映5ず画面が黒いままになる 


I お客様宅のホームネットワークに 10 BASE-T 
のみに準拠した機器を接続していませんか？ 

テレビサービスでは、マルチキャスト方式を用いている 
ため、ホームネットワーク内に1日目 ASE-T のみに準拠 
した機器が接続されていると、十分な通信速度が確保で 
さなくなります。その結果、テレビサービスの映像が乱 
れたり、表示されない場合があります。この場合、次の 
いずれかの方法で巧応してください。 

•1 日巨 ASE-T のみに対応した機器をホームネットワー 
クから外す 

•回線終端装置(日 N U) ちしくは宅内終端装置 (VDSL 
モデム）と、このパソコンを直接接続する 

PART3 の ri 日目 ASE-T で動作する機器を接続する」 
(P.3 己)をご覧になり、機器を接続しなおすことで改善さ 
れる場合があります。 

また、1日日巨 ASE-TX じ(上をサポートしているパソコン 
であっても、設定により1日巨 ASE-T の機器として動作 
することが確認されています。 

お客様宅のホームネットワークに接続している別のパ 
ソコンが、次の設定となっている場合は、設定を変更し 
て < ださい。 

パソコンが1日 BASE-T の機器として動作する設定： 
ネットワークアダプタの電源管理において、「このデバ 
イスで、コンピュータのスタンバイ状態を解除できる」 
がチェックされている 


ひかり TV の視聴中にエラーメッセー 
ジで、再起動するように表巧された。 
または操作でをな < なつた 


エラーメッセージで再起動をするように表示されたと 
きは、パソコンを再起動してください。また、操作がで 
きなく （r 応答なし」の状態に）なったときは、次の手順で 
SmartVision を一度終了させ、起動しなおしてください。 

田キーボードのに tri 】 と 【 Alt 】 を巧しなが S 
delete 】 を}甲ず 

F 1 r タスクマネージャ ー J をクリック 

且 rSmartVismn (32 ビット) J を選んで、 
r タスクの終了 J をクリック 

「タスクマネージャー」が、詳細表示の場合は、「プロ 
セス」タブにタスク（ソフト)が表示されます。 

凸 Sma け Vision を起動しなおす 

起動しなおしても機能が回復しない場合は、パソコ 
ンを再起動してください。 


音が化ない、音が大をすぎる 


圓音量を調節してください 

リモコンの【音量】で音量調節をおこなってください 
(P.13 )。 

また、ミュート(消音)になっていないか確認してください。 

I 画面消 I 打モードになっていませんか？ 
(VALUESTAR のみ) 

画面消なモードになっていると、パソコンの電源は入っ 
ていてち、映像と音声がオフになります。本体の画面消 
なランプが点丹しているときは画面消なボタンを押し 
て < ださい。 


巧像がなれる（コ7落ちする) 


I CPU 使用率が高くなっていませんか？ 

パソコンの C PU 使用率が高くなると映像がコマ落ちし 
ます。ほかのソフトを終了してか5、ひかり TV を視聴 
して < ださい。 

次の手順で CPU 使用率を確認でさます。 

D デスクトップのタスクパーの何らない部分 
をちクリックし、「タスクマネージャ ー J を 
ク u ック 

「タスクマネージャー」が起動します。 

「タスクマネージャー」の画面左下に「詳細」と表示 
されているときは、クリックして詳細表示にしてく 
ださい。 

B r パフォーマンス J タブをクリック 
且 CPU 使用率を確認する 

CPU 使用率が8日％(上のときは、映像が乱れること 
があります。ほかのソフトを終了して、 CPU 使用率 
を80%未満にしてください。 


^ザイント 


80%未満の場合でを、同時に動作しているソフトびメモ 
U や U ソースを多く使用していたり、 ゲームの ようなグラ 
フィック表示を多用するソフトを動作させていると映像び 
乱れる（コマ落ちする）ことびあります。 


I ウイルスバスターの自動アップデートがおこ 
なわれていませんか？ 

自動アップデート確認中は、映像がコマ落ちしたり乱れ 
たりする場合があります。自動アップデート確認が完了 
するまでお待ちください。 

I パソコンの近くで携帯電話や電子レンジを 
使用していませんか？ 

このパソコンの近くで携帯電話や電子レンジを使用す 
ると、映像や音声が乱れる場合があります。 
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PART 2 Q&A 


ひかり TV を見ているとき 


( Windows がメッセージを 
表示していませんか？ 

Windows がエラーメッセージなどを表示していると映 
像がコマ落ちすることがあります。全画面表示でひかり 
TV を見ている場合は、いったん、ウィンドウ表示にす 
るか最小化して、メッセージが表示されていないか確認 
してください。表示されていた場合は、メッセージの内 
容にしたがって対処してください。 

I ネットワークアダプタの通信速度を 
確認してください 

ひかり TV の利用時に使用されるネットワークアダプタの 
通信速度が低いと、映像がコマ落ちすることがあります。 
ひかり TV 用ネットワークアダプター切換ツールを使っ 
て、通信速度の速いネットワークアダプタに切り換えて 
ください (P.3 目)。 

TV 内蔵モデルでワイヤレス LAN をお使いの場合 (P.38) 
は、有線 LAN による接続への変更をおすすめします。 

• チェック 

十分な通信速度で安定した通信をおこなラには、有線接続 
のネットワークアダプタを選ぶことをおすすめします。 


有線 LAN を使ったインターネット接続について 
一 「 LAN について」 

►が r ソフト&サポートナビゲーター」►検索番号 
93100010で検索 


I このパソコン外にインターネットに 
接続している機器はありませんか？ 

このパソコンじ(外にインターネットに接続している機 
器が動作している場合、十分な通信速度を確保でさなく 
なり、映像や音声が乱れる場合があります。 


I ホームネットワーク内に低い速度で接続され 
ている機器がありませんか？ 

このパソコンがホームネットワークに接続している環 
境で、ひかり TV を視聴中に映像がカクついたり音が途 
切れる場合は、ホームネットワーク内に低い速度で接続 
されている機器がないかご確認ください。また、リモー 
トノのーオン (Wake on LAN) 機能を利用しているパ 
ソコンが、スリープ’休止状態や電源を切つた状態の場 
合、通信速度が1日 M (低い速度)で接続されている可能 
性があります。リモートパワーオン (Wake on LAN) の 
通信速度の確認と変更方法については、各機器のマニュ 
アルをご覧ください。 


U モートパワーオン （Wake on LAN ) について 
一 「 U モートパワーオン ( WoL(Wake on LAN )) 機能を利 
用する」 

► # 「ソフト&サポートナビゲーター」►検索番号 
93100030で検索 


映像が微動する継れる) 


映像によっては、画面(特に文字表示部分)が微動して見え 
る場合がありますが、故障ではありません。 


動作確認済み外のワイヤレス LAN ルータ 
やワイヤレス LAN アクセスポイントを使つ 
ていませんか？（ワイヤレス LAN で接続して 
いる場含) 

動作確認済み(外の機器をお使いの場合、映像が乱れ、 
視聴でさない場合があります。動作確認済みの機種や 
ワイヤレス LAN で接続するためのごま意については、 
PART3 の r ワイヤレス LAN を使う」 （P.38) をご覧くださ 
し、。 
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PART 2 Q&A 


その他 


その他 


モコンで操作でをない 


I SmartVision のウインドウよりも前にほかの 
ソフトのウインドウび'表/示されていませんか？ 

Sma け Vision のウインドウよりも前にほかのソフトの 
ウインドウが表示されていると、リモコンで正しく操 
作することができなくなります。このときは、マウスで 
SmartVision のウインドウをクリックして、画面を手 
前に表示させるとリモコンでの操作ができるよラにな 
ります。 

I 【テレビ】、【テレビメニュー】の設定を 
変更してください 

【テレビ】、【テレビメニュー】は、ご購入時の状態では従 
来のテレビの画面が表示されるように設定されていま 
す。【テレビ】、【テレビメニュー】でひかり TV の画面を 
表示したい場合は、設定を変更してください ( P .22) 。 


ポイント 


ぱっと観テレビモデルでは、設定にかかわらず、【テレビ】を 
押すとぱっと観テレビまたは外部入力に接続された機器の 
映像び表示されます。 


ひかり TV や従来のテレビが起動する 
のに時聞がかかる 


次のような場合、ひかり TV や従来のテレビの起動に時間 
がかかることがあります。しば5く操作をせずにお待ちく 
ださい。 

•ひかり TV の視聴を終了後、従来のテレビを見るとき 
•従来のテレビの視聴を終了後、ひかり TV を見るとき 


リモコンの電源ボタンを巧しても、 
ひかり TV が鞭了するのに時間がかかる 


I リモコンからのひかり TV の終了には時間が 
かかることがあります 

同時に大量のソフトを実行するなど、パソコンに負荷の 
かかる動作をおこなっている場合は、終了に通常の倍!;! 
上かかることちあります。 

• チェック 

従来のテレビの予約開始時刻び近い場合は、ひかり TV は終 
了しますび、パソコンは終了しません。 


ひかり TV を終了しようとしたが 
終了しない 


I フ アイ アウ ォール ソフトで、ひかり TV の 通 
信を遮断していませんか？ 

次のファイルをファイアウォールソフトの通信監視か 
5除外するか、無効化する設定をおこなってください。 
rc：¥Program Files ( x 86)¥ NEC ¥ SmartVision¥IDTV 
MW.exeJ 


テレビヴービスやビデオサービスを 
録画でをない 


テレビヴービスやビデオサービスは録画できません。 


ひかり TV を見るためのソフト 
( SmartVision ) の動作が遅いことがある 


I パソコンの負荷が況に PU 使用率)が高くあ 
りませんか？ 

パソコンの負荷状況 ( CPU 使用率)が高い状態では、従 
来のテレビとひかり TV の切り換えやひかり TV のチヤ 
ンネル切り換えなどの操作をおこなってから、実際に機 
能が働くまでに時間がかかる場合があります。 
パソコンの負荷を軽減するために、同時に動作している 
ソフトを終了させてください。また、 Sma け Vision の再 
起動や八ードディスクの整理などをお試しください。 


I ウイルスバスターの「例外設定 J -「 Web サイ 
卜 1の設定を確認してください 


D デスクトップの r ソフト&サポートナビ 
ゲーター J を起動する 

B r ソフトを探す j-rso 音/英数字か S 選ぶ J 
- r ウイルス八スタークラウド J をクリック 

B r ソフトを起動 J をク U ック 

ウイルスノ（スターが起動します。 

凸凸間定 J をクリック 
且 r 刷か設定 J タブの rweb サイト J をクリック 

「 http :// * . iptvf . jp / * 」が登録されていることを確認 
してください。ご購入時の状態では登録されています。 
登録されていない場合は、手順6に進み、登録をおこ 
なって < ださい。 

□ r 追加 J をク U ック 

Q ruRL を追加/編集する J をクリックし、入 
力欄に rhttp://*.iptvfjp/*j を入力し 
て roKj をク IJ ック 
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PART 2 Q&A 


その他 


I ウイルスバスターの「例外設定 J を確認して 
ください 

次の手順でウイルスノ（スターの r 例外設定」 - r ファイル/フォ 
ルタ'」を変更すると改善することがあります。 

n デスクトップの r ソフト&ヴポートナビ 
ゲータ ー J を起動する 

B r ソフトを探す j-rso 音/英数字か S 選ぶ J 
- r ウイルスバスタークラウド J をクリック 

且 r ソフトを起動 J をクリック 

ウイルスノ（スターが起動します。 

□ Eir 設定 J をクリック 


エラーコードが表示された 


画面にエラーコードが表示されたときは、「対処法」の内容 
を確認して対処してください。 

ワイヤレス LAN で接続している場合は、ワイヤレス LAN ア 
クセスポイント(親機）と、このパソコンまたは子機との間 
のワイヤレス接続が正しく設定されているか、確認してく 
ださい。 

ワイヤレス TV デジタル添付モデルで、「ワイヤレス TV デジ 
タルと接続していません。（エラーコード Nxxxx )」 など、 
ワイヤレス TV デジタルに関するエラーコードが表示され 
た場合は、『テレビを楽しむ本』 PART 1 日の「ワイヤレス 
TV デジタルとうまく通信できないとき」をご覧になり、巧 
処方法を確認してください。 


且 r 例か設赴タブの r ファイル/フォルダ J を 
ク u ックし、 r 追加 J をク IJ ック 

回 r 頃目の追加 J の r 参照 J をクリック 

Q r ファイルを開 < j のちの頃目か sr コン 
ピュータ ー J をクリックし、次のファイルを 
選択する 

C:¥Program Files ( x 8 目） ¥ NEC ¥ Sma け Vision 
¥ I DTVMW.exe 

回 r ファイルを開く J の r 開く J をクリック 
回 r 頃目を追加 J の roKj をクリック 

• チェック 

ウイルスバスター外のウイルス対策ソフトをインス I -一 
ルしてご利用の場合は、そのソフトのマニュアルやヘルプ 
をご覧になり、設定してください。 


I電源設定が 「ECOJ になっていませんか？ 

電源の設定が忙 C 日」になっている場合、消費電力 
を抑える機能が働きパソコンのパフオーマンスが 
低下することがあります。ひかり TV を視聴すると 
きに SmartVision の動作が遅いと感じる場合は、 
「 VALUESTAR 」 または 「 LaVie 」 にしてください。 

- 

電源設定について 
^「省電力機能」 

► #1■ソフト&サポートナビゲーター」►検索番号 
93160010で検索 


エラー 

コード 

エラーメッセージ 

対処法 

IP 1001 

100已 

インターネット 
に接続でさませ 
ん。接続を確認 
して < ださい。 

ネットワークケーブルがパ 
ソコンに接続されているか、 
確認してください。 

IP 1 110 

初期情報の取 
得エラーにより 
サービスが利用 
でさません。し 
ば! 5< たってか 
5 あ 5 ためて起 
動してください。 

パソコンが日 NU や VDSL 
モデムまたはルータなどに 
LAN ケーブルで接続されて 
いることを確認し、パソコン 
を再起動してください。 

なお、パソコンがブ□ー ドバ 
ンド回線に接続されていな 
かったことが原因でこのメッ 
セージが表示されたときは、 
接続しなおした後でも、再び 
同じメッセージが表示される 
ことがあります。 

その場合は、もう一度パソコ 
ンを再起動してください。 

IP 2002 

このチヤンネル 
は存在しません。 

チヤンネルー覧に存在する 
チヤンネ j レを選んでください。 

IP 2200 

このチヤンネル 
は視聴できませ 
ん。 d ボタンで 
サービス登録画 
面へ移ります。 

このチヤンネルを視聴しな 
い場合には、ほかのチヤンネ 
ルに切り換えてください。こ 
のチヤンネルを視聴する場 
合には、ひかり TV ホームの 
画面から、このチヤンネルを 
視聴するための契約をして 
<ださい。 

d ボタンを押してちサービス 
登録の画面が表示されない場 
合は、ひかり TV ホームの画面 
を表示してください。ひかり 
TV ホームの画面の表示方法 
については、 PART 1の「ひか 
り TV ホームを活用する」 (P.9) 
をご覧ください。 

IP 2300 

この番組には視 
聴制限がありま 
す。 

視聴年離制限のある番組で 
す。 r 設定」 -r パレンタル設定」 
をご確認ください。 
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PART 2 Q&A 


その他 


SmartVision 起動時(または r ひかり 
TVJ のテレビ巧巧設定時)に、 r 起動に 
化要な厦报が取得できませんでした。 
ネットワーク環境をご很認の上、パソ 
コンを再起動して<ださい。 J とい5 
メッセージが表巧された 


パソコンまたはワイヤレス TV デジタルが、日 NU や VDSL 
モデムまたはルータなどに LAN ケーブルで接続されてい 
ることを確認し、パソコンを再起動してください。 

なお、パソコンまたはワイヤレス TV デジタルが光回線に 
接続されていなかったことが原因でこのメッセージが表示 
されたときは、接続しなおした後でも、再び同じメッセー 
ジが表示されることがあります。その場合は、もラー度パ 
ソコンを再起動してください。 

再起動しても、このメッセージが表示される場合は、次の操 
作で解ミ夫できることがあります。 

- 「 DNS クライアントの設定を変更する」 

-「ネットワークアダプタを切り換える」 

iDNS クライアントの設定をする 


• テエック- 

手順の途中で「ユーヴーアカウント制御」画面び表示され 
た場合は、「はしりをク IJ ックしてください。 


B r はい J をク U ック 



パソコンが再起動されます。 

Iネットワークアダプタを切り換える 

D チヤームバーを表巧し、 r 巧索 J をクリック 
B r アプリ J をク IJ ック 

アプリ画面が表示されます。 

且一覽か sr ひかり TV 用ネットワークアダプ 
夕一切換ツール J をクリック 

ネットワークアダプター切換ツールが起動します。 

凸 r デバイスを J の一質で光回線に接続してい 
るデバイス(ネットワークアダプタ）をク 
■ J ック 

E 1 roKj をクリック 


n チヤームバーを表巧し、 r 巧索 J をクリック 
B r アプ IJJ をク IJ ック 

アプリ画面が表示されます。 

B —覽か sriPTv ユーティリティ J をクリック 

SmartVision IPTV ユーティリティが起動します。 

凸 ripv 6 優先設定 J を選んで禪にし、 r 設定 J 
をク IJ ック 
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PART 2 Q&A 


その他 


ワイヤレス TV デジタル添付モデル 
で、ち線 LAN を巧ってひかり TV を巧 
巧したい 


ワイヤレス TV デジタル添付モデルで、有線 LAN を使って 
ひかり TV を視聴することもでさます。次の手順で設定を 
変更してください。 

n ワイヤレス TV デジタルの初期設定をする 

『テレビを楽しむ本』をご覧になり、ワイヤレス TV デ 
ジタルの初期設定をしてください。 

ワイヤレス TV デジタルの初期設定が終わっている場 
合は、手順2に進んでください。 

B 有線 LAN を®つて、パソコンをフレッツ光 
のインターネットに接続する 

ひかり TV の視聴には、ワイヤレス TV デジタルとパソ 
コンの通信が必要です。ワイヤレス TV デジタルの電 
源は切5ないでください。 

- 

有線 LAN を使ってインターネットに接続する 
一 「 LAN について」 

► #1■ソフト&サポートナビゲーター」►検索番号 
93100010で検索 


凸ネットワークアダプタを切り換える 

「ネットワークアダプター切換ツール」 （ P .36) を使っ 
て、有線接続のネットワークアダプタに切り換えて 
<ださい。 

• チェック - 

『テレビを楽しむ本』 PART 3 の「ルータを使ってインター 
ネットに接続する」の手順でインターネット接続の設定をし 
ていた場合は、パソコンとワイヤレス TV デジタルの設定を 
変更し、固定の IP アドレスで通信するように設定してくださ 
し、ワイヤレス TV デジタルの設定変更は、「ワイヤレス TV 
デジタル設定ツール」でおこないます。 


ワイヤレス TV デジタルの設定変更について 
一『テレビを楽しむ本』 PART 110 「詳細設定」 
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PART さ 付録 


ひかり TV の視聴中に表示されるメッセージについて/ひかり TV ホーム画面でユーザー登録する 


ひかり TV の視聴中に表示される 
メッセージについて 


f 放送の切り換えを巧認する 

1メッセージ 


このパソコンでは、ひかり TV と従来のテレビを同時に表 
示することがでさません。 

このため、ひかり TV の番組やビデオサービスを見ている 
最中に、従来のテレビの予約録画が近く（録画開始已分前） 
になると、従来のテレビに切り換えるかどラかを確認する 
メッセージが表示されます。予定どおり従来のテレビの録 
画を開始するか、このままひかり TV の番組やビデオサー 
ビスの視聴を続けるかを選んでください。 

なお、予約録画が近くなったとさのメッセージが表示され 
た後、特に操作しなかった場合に、どちらの動作を優先す 
るか設定しておくことができます （ P .23)。 


ひかり TV ホーム画面で 
ューザー登録ずる 


ひかり TV のユーザー登録をせずにテレビ初期設定(ひかり 
TV ) を完了してしまったときは、ここで説明している手順 
でユーザー登録をしてください。 


ひかり TV ホーム 画面での ユーザー 登 
録とテレビ初期設定(居住化やチヤン 
ネルの設定)のやりなおし 


まずユーザー登録(書面で送られてきた情報のオンライン 
登録)をおこない、ひかり TV 側の設定が完了するまで待つ 
てか5、居住地やチヤンネルの設定をやりなおします。 


作の刖 I し _ 

あらかじめユーザー登録に必要な次の情報を確認しておい 
て < ださい。 


ポイント 


従来のテレビを視聴中にひかり TV に切り換えようとした場 
合にち、切り換えるかどうかを確認するメッセージび表示 
される場合びあります。 


• 「お客様 ID 」 またはに ub NoJ または個織 D 」 

•「エントリー コー ド」 


これらの情報については、『テレビを楽しむ本』をご覧くだ 
さい。 


ユーヴー 登録に必要な情報について^ 

TV 内蔵モデル： 

『テレビを楽しむ本』 PART 11の「こんな準備び必要です」 
ワイヤレス TV デジタル添付モデル： 

『テレビを楽しむ本』 PART 12の「こんな準備び必要です」 


ひかり TV ホ ー ムから ユー ザ ー 登録に 
必要な情報を入力する _ 

n ひかり TV の利用時に、リモコンの【テレビ 
メニュー】を巧す 

ひかり TV メニューが表示されます。 

B r ひか DTV ホーム J の r ひか DTVJ を選んで 
【決定】を巧す 

「ようこそ r ひかり TV 」 へ」の画面が表示されます。 

• チェック 

ユーヴー 登録び完了して いる 場合には、ひかり TV の初期設 
定画面は表示されません。 


且 r 登録設定する J を選んで跌定】を巧す 

「エントリーコードの入力」画面が表示されます。 
「登録設定の確認」画面が表示された場合は「はい」を 
選んで【決定】を押し、「エントリーコードの入力」画 
面に進んでください。 

□ ユーザー登録に(8^要な情報を乂力する 

画面の指示にしたがって、情報を入力してください。 
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PART 3 付 M. 


ひかり TV ホーム画面でユーザー登録する/ 1 日 BASE-T で動作する機器を接続する 


且 SmartVision を終了する 

PART 1 の！ " Sma け Vision を終了する」 （ P .13) をご覧に 
なり、 Sma け Vision を終了してください。 

この後、ひかり TV 側の登録が完了するまでお待ちい 
ただく必要があります。 

NTT 東曰本 B フレッツの場合：1時間程度で登録が完 
了します。 

NTT 東曰本フレッツ光ネクストの場合：1時間程度で 
登録が完了します。 

NTT 西日本フレッツ光プレミアムの場合: 24時間！;! 
内に登録が完了します。 

NTT 西日本フレッツ光ネクストの場合：1時間程度で 
登録が完了します。 

その後、上記の時間お待ちいただいてから、次の「テ 
レビ初期設定(居住地やチヤンネルの設定）をやりな 
おす」に進んでください。 


テレビ初期設定(居住地やチヤンネルの設定)を 
やりなおす 


1 0 BASE - T で動作する機器を 
接続ずる 


ひかり TV のテレビサービスでは、マルチキャスト方式で 
データを送信しています。このため、1日 BASE - T で動作す 
る機器がホームネットワーク内に接続されていると、十分 
な通信速度が確保できなくなり、ひかり TV のテレビヴー 
ビスの映像が乱れたり、映像が映らずに画面が黒いままと 
なることがあります。 

1日目 ASE - T で動作する機器を次の方法で接続すると、こ 
れらの問題が改善する場合があります。 


[ワイヤレス LAN でち続する 


1日目 ASE - T のみに対応した機器をワイヤレス LAN で接続 
するには、次のものが必要です。 

-市販のワイヤレス LAN ルータ （ IPv 目に対応したもの） 

-市販のワイヤレスイーヴネットコンバータ （ IPv 6 に巧 
応していなくても問題ありません） 

※ワイヤレス LAN で接続できる機器の場合は不要 
-市販のケーブル(カテゴリ曰 ( CAT 日）と表示された 
10巨 ASE - T /1 00巨 ASE-TX の LAN ケーブ J レ） 


n ひかり TV の利用時に、リモコンの【テレビ 
メニュー】を巧す 

ひかり TV メニューが表示されます。 


• チェック - 

ケーブ J レはカテづ IJ 已上 （ CAT 己、 CAT 目、 CAT 7 など）の 
ちのをご用意 < ださい。 


B r 設定互 j - r 初期設定のやりなおし J を選ん 
で【決定】を巧す 

ひかり TV の r 初期設定のやりなおし」画面が表示さ 
れます。 


操作については、『テレビを楽しむ本』をご覧くださ 
し、。 


ひかり TV の初期設定について一 
TV 内蔵モデル： 

『テレビを楽しむ本』 PART 11 の「ひかり TV の設定をおこな 
ラ」 

ワイヤレス TV デジタル添付モデル： 

『テレビを楽しむ本』 PART 1 2の「ひかり TV の設定をおこな 
ラ」 


次のよラに接続してください。 



市販のワイヤレス LAN ルータやワイヤレス 
イーヴネットコンバータの設定について 

•ルータについては、ルータの マニュアル または、プ□バイ 
夕'か5入手した説明書や資料をご覧いたださ、 IPv 6 機能 
(I Pv 6 ノなスルー機能 /I Pv 6 ブリッジ機能など)の設定を 
オンにして < ださい。 

•ワイヤレスイーヴネットコンバータとワイヤレス LAN 
ルータの接続については、それぞれのマニュアルや資料 
をご覧いただき、接続の設定をおこなってください。 
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PART さ付 m 


ネットワークアダプター切換ツールを使ラ 


ネッ トワーク アダプター切換 ツー 
ルを使う 


ひかり TV を利用するときにパソコンが使用するネットワー 
ク アダプタは、 ひかり TV を見るためのソフト ( SmartVision ) 
がはじめて起動したとさ自動的に設定されます。 

自動的に設定された後でブ□ー ドバンド回線の接続方法 
を変更したとき(たとえば、ワイヤレス LAN 接続か5有線 
LAN 接続に切り換えた場合など)は、「ネットワークアタフ 
ター切換ツール」を使って、ご使用になるネットワークア 
夕'プタを切り換える必要があります。 


まず、使用するネットワークアダプタのデバイス名を確認 
し、次に r ひかり TV 用ネットワークアダプター切換ツール」 
でネットワークアダプタを切り換えてください。 



するネツトワークアダプタの 
イスちを柏認する 


マウスを使って操作してくださし、。 


n スタート画面でデスクトップをクリック 
B チヤームバーを表示し、 r 設定 J をクリック 
且 r コント□-ルパネル J をクリック 


□ 一覽か S 使用するネットワークアダプタを 
選んでクリックし、 roKj をクリック 



ネットワークアダプタが切り換わります。 


よ チェック- 

•十分な通信速度で安定した通信をおこなラには、有線接 
続のネッ ト ワークアダプタを選ぶことをおすすめします。 
参表示されるネッ ト ワークアダプタは、モデルによって異なり 
ます。 


Q r ネットワークとインターネット J をクリッ 
クし、「ネットワークと共ちセンタ ー J をク 
U ツク 


B r アダプターの設定の変更 J をクリック 

ネットワークアダプタの一覧が表示されます。 

0ネットワークアダプタのデバイスちを確認ずる 

• ち線で接続する場合 

「イーサネット」に表示されているデバイス名を確 
認してください。 

• ワイヤレス LAN で接続ずる場合 

「 Wi - Fi 」 に表示されているデバイス名を確認して 
<ださい。 


1^?♦ットワークアダプタを切り換える 

マウスを使って操作してください。 

D チヤームバーを表巧し、 r 巧索 J をクリック 
B r アプ UJ をク U ック 

アプリ画面が表示されます。 

且一覽か sr ひかり TV 用ネットワークアダプ 
夕一切換ツール J をクリック 

「ネットワークアダプター切換ツール」が起動します。 
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PART 3 付 M. 


再セットアップについて/個人情報を消去する 


再セットアップについて 


[再セットアップしたとき 


パソコンのトラブルなどで、再セットアップをしたときは、 
インターネットなどの設定がご購入時の状態に戻ります。 
バックアップしたデータか5復元する、控えておいた内容 
か5設定するなどして、インターネットの接続をもとに戻 
して < ださい。 


個人情巧を消去する 


パソコンを廃棄したり、ほかの人に譲渡するときに、保存 
されている個人情報を消去する必要があります。 


[データを消去する 


ここで説明している操作で次の内容が消去され、設定した 
内容はすべてご購入時の状態に戻ります。 

-ひかり TV ホームや従来のテレビのデータ放送で使用し 
ていた個人情報(暗証番号など)やポイント 
-しおり一覧の内容 
-番組表データ 
-チヤンネル設定 

-年齢による視聴制限(パレンタル□ック）の設定 

• チェック - 

この設定は、従来のテレビと共通です。ここで個人情報を消 
去すると、従来のテレビで設定した個人情報も消去されます。 
同様に、従来のテレビのテレビメニューで個人情報を消去 
する操作をすると、ここで説明している個人情報も消去さ 
れます。 


n ひかり TV の利用時に、リモコンの【テレビ 
メニュー】を巧す 

ひかり TV メニューが表示されます。 


ポイント 


ビデオサービスを視聴しているとさはひかり TV メニューを 
表示でさません。ビデオサービスの視聴を終了してから【テ 
レビメニュー】を押して < ださい。 
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「個人情報消去」画面が表示されます。 































PART さ付録 


個人肩報を消去する/ワイヤレス LAN を使う 


B 画面の内容を確認し、 r 次へ J を選んで【巧 
定】を巧ず 


0旧,\けが;白去 

S 怕 r tv i S i m てな用する向 A 巧胡を巧ち L ます. 

パ V コンを巧男するホ台や.他■のち在巧.巧ちする巧さは&す旧入巧巧を i 肖ち 
して T ざし、- 

なわ.ミ白ちしたを口.これまで SrarWiB ion て巧用していたざまざまな化が <例えば 
ヴームのポイントクな人なが.など）がクリアされますので.ご;主た下さい， 

データ;ちま牛は受信を巧止しますめて.ご T ; を下さい。 



消去を確認する画面が表示されます。 

%少エック 

参データを消去している間は、ひかり TV を使用することび 
でさません。 

参再起動をするようにメッセージび表示された場合は、パ 
ソコンを再起動してください。 

参データを消去した後は、ご購入時の状態に戻ります。ひ 
かり TV の視聴をおこなう場合は、ちう一度テレビ初期設 
定（ひかり TV ) をおこなう必要びあります。 


凸 r 開胤を選んで跌赶を巧す 

ひかり TV が終了し、個人情報消去ツールが起動して、 
個人情報が消去されます。 


ワイヤレス LAN を使う 


ここでは、ワイヤレス LAN (無線 LAN) を使って、ひかり 
TV を利用する方法について説明しています。 

※ワイヤレス TV デジタ>1レ添付モデ>1レを除く 


[ワイヤレス LAN を巧う 


ワイヤレス LAN の接続と設定をおこなう 

パソコンとワイヤレス LAN ルータ、ワイヤレス LAN アクセ 
スポイントとの接続や設定については、『ユーザーズマニュ 
アル』の r 準備•基本編」の r 第1章インターネットに接続 
する前に」、 r 第2章セットアップ後の設定」および、「ワ 
イヤレス LAN (無線 LAN) について」 （# r ソフト&ヴポート 
ナビゲーター」►検索番号 93100110 で検索)をご覧く 
ださい。また、接続するワイヤレス LAN ルータ、ワイヤレ 
ス LAN アクセスポイントの説明書や資料などもあわせて 
ご覧ください。 

• チェック 

参ご利用の環境によっては、ワイヤレス LAN (無線 LAN ) 
を使うと、ひかり TV 視聴中に映像びカクついたり乱れた 
りすることびあります。このような場合には、有線 LAN 
(LAN ケーブルで接続)で使用してください。 

参接続するワイヤレス LAN ルータやワイヤレス LAN アクセ 
スポイントについては、「動作確認済み機種」をご覽くだ 
さい。 


ネットワークアダプタを切り換える 

このパソコンをワイヤレス LAN ルータ、ワイヤレス LAN 
アクセスポイント(親機）と直接接続する場合は、「ネット 
ワークアダプター切換ツール」 （P 3目)を使って、ワイヤレス 
用ネットワークアダプタに切り換えてください。 

このパソコンを子機を経由して親機と接続する場合は、 
「ネットワークアダプター切換ツール」 (P.36) を使って、有線 
接続のネットワークアダプタになっていることを確認して 
<ださい。 

• 丈エック 

ご使用の機種の子機の有無は、「動作確認済み機種」の機種 
によって異なります。 


動作確認済み機種 _ 

ひかり TV をワイヤレス LAN でご利用になる場合、 NEC の 
TV モード搭載 Aterm シリーズをおすすめします。 

詳しくは Aterm の製品情報ぺージ (http://l 21 ware, 
com/aterm/) をご覧くださいに利用の環境によっては、 
ひかり TV 視聴の際に映像がカクついたり乱れたりするこ 
とがあります)。 




ひかり TV の初期設定について一 
TV 内蔵モデル： 

『テレビを楽しむ本』 PART 11の「ひかり TV の設定をおこな 
ラ」 

ワイヤレス TV デジタル添付モデル： 

『テレビを楽しむ本』 PART ] 2の「ひかり TV の設定をおこな 
ラ」 
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PART 3 付 M. 


ワイヤレス LAN を使う 


[ワイヤレス LAN 巧用上のを意 


ワイヤレス LAN (無線 LAN ) を使ってひかり TV を視聴し 
ているときに、ワイヤレス LAN アクセスポイントの検索 
(サーチまたはスキヤン)がおこなわれると、映像がカクつ 
いたり乱れたりすることがあります。次のことにご注意く 
ださい。 

•デスクトップの画面ち下の通知領域にある關や圍をク 
リックして r ネットワーク」の一覧を表示させる操作は 
控えてください。 

•「コントロールパネル」の r ネットワークとインターネッ 
卜」 - r ネットワークと共有センター」 - r ネットワークに接 
続」をクリックして r ネットワーク」の一覧を表示させる 
操作は控えてください。 

•このパソコンと同じネットワーク内に複数のパソコンな 
どの機器が接続されている環境で、ひかり TV を視聴し 
ているときに映像がカクついたり乱れたりするときは、 
ほかの機器のワイヤレス LAN 接続設定が、定期的にワ 
イヤレス LAN アクセスポイントのサーチをする設定に 
なっている可能性があります。定期的にサーチする設定 
になっていた場合は、設定を解除してください。解除方 
法については、各機器に添付されているマニュアルなど 
をご確認ください。 


^ザイント 


これらを実施してを映像のカクツキなどび改善されない場 
合は、有線 LANCLAN ケーブル)での接続に変更してくださ 
い。 


ひかり TV か5従巧のテレビに 
切り換えるには 


次の方法でひかり TV か5従来のテレビに切り換えること 
がでさます。 

•ひかり TV メニューの「テレビ」か5、地デジなど見たい 
放送波を選ぶ 

•デスクトップのタスクバーにある Sma け Vision アイコ 
ンをちクリックして rSmartVision テレビを見る」をク 
リックする 

•デスクトップの通知領域にある SmartVision アイコン 
をダブルクリックする 
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